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1. UCEL:

Studie fesi Upravu stavajicich venkovnich pozemkul aredlu zakladni Skoly — revitalizaci zahrady.

Navrh se zabyva doplnénim nové zelené a vytvorenim vyukové zahrady jako pfirodni ucebny s
vyukovymi prvky stématikou ,pfiroda“. Cilem revitalizace je umoznit détem praktické poznavani
prirodnich zakonitosti v pribéhu roc¢nich obdobi a propojit pobyt uvnitf s pobytem venku na pfirodni
zahradé, kde déti, pedagogové a rodice pljdou ,Spoleéné krok za krokem Zivotem i ptirodni
zahradou”.

2. PODKLADY:

Zpracovatel mél k dispozici nasledujici podklady:
1. Mapové podklady (geodetické zaméreni) v elektronické formé - dodal objednatel
2. Vlastni fotodokumentace
3. Vlastni terénni prizkum

Chybéjici podklady:

1. Rozbory pldy

3. CHARAKTERISTIKA ZAIMOVEHO UZEMI:

Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

a) stavajici areal zahrady zakladni skoly se nachazi naproti kostelu v obci Vysocany
b) jedna se o stavajici areal zakladni Skoly

c) navrhovana uUpravy jsou v souladu s tzemné planovaci dokumentaci

d) jsou splnéné pozadavky dotéenych organu

e) napojeni na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu je stavajici

f) nejedna se o poddolované uzemi, nebude dochazet k zasahlim do zemské kiry, nejsou zde zdroje
nerostd ani podzemni vody

g) pozemek se nenachazi v zaplavovém uzemi

h) parcelni éislo 375/1 — plocha 660 m? — zahrada, z toho Fe$ené Gzemi 462,5 m?
parcelni &islo 829/1 — plocha 3779 m? — ostatni plocha, z toho fe$ené Gzemi 22 m?
parcelni &islo 8 — plocha 523 m? — zastavénd plocha a nadvofi,
z toho fe$ené Uzemi 94 m? (dvorek), 18,5 m? (zelena stfecha)
celkem fesené tzemi 597 m?
Pozemky jsou ve vlastnictvi Obce Vysocany, Molenburk 130, 679 13 Vysocany

i) po dobu rekonstrukce zahrady bude pristup z mistni komunikace

j) zajisténivody a energii po dobu vystavby bude ze stavajicich pripojek zakladni skoly
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4. POPIS STAVAIJICIHO STAVU:

Zakladni Skola Vysocany v okrese Blansko se nachazi uprostied obce, naproti kostelu a v blizkosti hlavni
ulice. Zakladni Skola pfimo nesousedi s Zddnou nemovitosti. Ze vSech stran jsou mistni komunikace.
Redend ¢ast pozemku (celkem 597m?) zahrnuje budovu $koly a fe$ené nadvofi (94m?), zelenou stfechu
(18,5m?) a samotnou zahradu (484,5m?) pro vyuku, aktivni odpocinek a vyuZiti druZiny. Zahrada je
orientovana prevazné na severozdapad.

Pozemek zakladni Skoly je ohranicen hlavni silnici a vefejnym prostranstvim a komunikacemi. Hlavni
vchod na zahradu je hlavni brankou k budové Skoly. Dalsi vstup je na tzv. dvorek, ktery je pfistupny
z vychodni strany budovy Skoly.

Severni ohraniceni pozemku je podezdivka s draténym plotem se vstupni brankou na ose budovy k
hlavnimu vchodu do Skoly. Vychodni hranice dvorku zahrady neni ohrani¢ena zadnym plotem. Terén
pozemku je na vétSiné uzemi rovny, bez velkych nerovnosti, mirné se svazujici k jizni strané podél
budovy Skoly. Na velké ¢asti pozemku se nachazi herni prvek ,lanovd drdha”. Na zapadni strané
pozemkem prochazi stozary elektrického vedeni. Na ose pozemku je pristupovy chodnik z betonové
dlazby se zvysenymi betonovymi obrubniky.

Ze stavajici vegetace je zachovan jeden jehlicnaty strom, jehlicnaté a listnaté kefe v predni casti
zahrady. V zapadni ¢asti zahrady je prohluben — pozlstatek po byvalych péstitelskych zahonech. Ve
vychodni ¢asti jsou poloZzené kameny podél budovy Skoly — pozlstatek po nefunkénim jezirku.
Pozemek feseného Uzemi je zatravnén.

5. POPIS KOMPOZICNIHO A ARCHITEKTONICKEHO RESENI:

Navrh kompozicniho feseni

Navrh sadovych Uprav se odvijel od funkéniho vyuZiti prostoru tak, aby zelefi plnila nejen mikro-
klimatickou a hygienickou funkci, ale i esteticko-psychologickou a vzdélavaci. Prostor je fesSen tak, aby
umoznil vyuku, pohyb i relaxaci pod Sirym nebem. Pfi pobytu na zahradé si déti vytvafi vztah k mistu,
ve kterém Ziji a na jehoZ tvorbé, ndsledné udrzbé se spolupodili. Podle svych vlastnich zkuSenosti se
déti prirozenou cestou uci, osvojuji si fadu dovednosti, rozvijeji kreativitu a vlastni sebevédomi.
Zahrada bude slouZit pro vyuku, pozorovani a zahradni¢eni a v odpolednich hodindch pro hru a
odpodinek (vyuziti druziny).

Skolni zahrada je navriena podle zdn, které vychazi z pfirodnich ZivlG (zemé&, vzduch ohefi, voda).
Zbny/zivly se budou vzajemné prolinat.

Vyukova zahrada bude zacinat zénou ,,zahradniceni a ,,ohen” (Zivel zemé a Zivel ohen).

Ustfednim motivem zépadniho prostoru pfed budovou gkoly bude kamenna zidka s lavici, ohni$tém a
navazujicimi zvysenymi zdhony. Pro stavbu zidky bude prostor srovnan a kamenna zidka bude
postavena metodou suché zdi. Jeji velikost bude 9x0,60x0,75m (délka x Sitka x vyska), celkem 5,4m?2.
Kamen, ktery se nachazi na zahradé, bude pouZit na stavbu zidky a dopIni se kamenem z blizkého okoli.
Na kamenné zidce budou vysazené sukulentni rostliny a bylinky. Dfevéna lavice (akatové drevo) bude
instalovana do zidky na kovovych konzolach ve vysce 0,45m.

Zivel oheri bude zastoupen ohnistém. Ohnisté bude mit primér 0,8m, okraj vydlazdén z kamend
s vyraznénymi kameny do svétovych stran.

Na zidku rlZicové navazou zvysené zahony, celkem 5ks. Jedna strana bude kamenna zidka a zbyvajici
tfi strany kazdého zahonu bude drevéné bednéni o vysSce 0,75m. Velikost zahond bude 1,8x1m.
Konstrukce zdhonu bude z dfevénych akatovych/dubovych fosen, pfiSroubované k hranolim 6x6cm.
Z vnitfni strany bude instalovdna nopova folie Sitky 0,75m. ZvySeny zahon bude naplnén zeminou, ve
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vrchni ¢asti zahradnickym substratem. Nad konstrukci jednoho zdhonu mize byt trelaz, kterd umoini
péstovani popinavé zeleniny, napf. zelené fazolky, popinavé letnicky.

»Zahradka“ volné prejde do zény ,,Pozorovdni a pohybu” (Zivel vzduch a Zivel zemé).

Do severozapadniho rohu zahrady umistuji vyukovy altdn. Bude to Sestithelnikova stavba (pramér
4m), dfevénd konstrukce se stfechou. Po vnitfnim obvodu altanu bude drevéna lavice ve vysce 0,45m.
Polovina stén vyukového altdnu, které budou orientovany do ulice, budou plné a druha polovina bude
oteviena s plnym zdbradlim do vysky 0,9m. Zpevnéna plocha podlahy altdnu bude z betonové dlazby.
Optické zastinéni od ulice pro altdn bude podporen vysadbou Zivého plotu.

Pro pozorovani je dllezité také sledovat uzitecny hmyz. Pro néj bude vytvoren tzv. motyli trvalkovy
zahon s instalaci hmyziho domku orientovaného na jih.

Betonovy poklop studny zakryvame dfevénou deskou, kterd bude slouzit pro hru s pfirodninami a pro
sezeni. V pripadé potreby bude deska odnimatelnd. Pod okny budovy skoly bude vysdzen stinomilny
trvalkovy zdhon. U néj bude instalovan edukacni panel na zvolené téma, napf. PGvodni ovocné dreviny,
Smisené kultury, Kompostovani, Zvifeci stopy nebo jiné téma hodici se k vyukovym prvkam.

Druha polovina pfedni zahrady bude doplnéna pracovnim stolem s lavicemi ve tvaru mirné ohnutého
luku a bude z trvanlivého drfeva (akat/dub). Bude kopirovat tvar ptistupového chodniku.

Pro pozorovani prenosu zvuku bude instalovan zvukovod. Je to idedini komunikacni zafizeni pro déti.
Na dvou koncich zvukové roury, vzdalenych od sebe 10 m, budou zvukové trychtyre. Zvukovod bude
zapustén v zemi.

V klidné ¢asti ve vychodnim rohu zahrady bude instalovan vyukovy prvek broukovisté. Broukovisté je
skupina kmend, Spalkl ¢i vétvi zakopanych ¢aste¢né v zemi nebo na ni poloZenych, ktera slouzi jako
Utodisté organismu vazanych na mrtvé drevo.

Pod okny druhé casti budovy bude pokracovat stinomilny trvalkovy zahon. U néj bude umistén
edukacni panel ,dendrofon”. Je to soubor rlznych druhl dfevin ve tvaru tyci, zavésenych na
samostatné drevéné konstrukci. Pfi Uhozu se dfevéné tyce rozezvudi.

Dalsi prvek, ktery bude vidét i z oken skoly, bude krmitko pro ptaky.

Posledni prvek v zéné pohybu bude preskakovaci drdha. Bude to pomysind draha na preskakovani a
balancovani z6 ks drevénych dubovych/akatovych S$palkd rGzné vysokych (max. vyska 0,3m)
zapusténych do zemé do stérkového loze a malé klady/kladiny uprostted. Ke Spalkim budou umistény
stojiny a sestava tak bude vytvaret tzv. chidy. Povrch Spalkll bude osetfen ekologickym natérem.

Zivel voda bude zastoupen sbérem destové vody. Kolem stfechy altanu bude okap, ze kterého se bude
sbirat destova voda do dfevéného sudu. Sud na destovou vodu (200 |) bude u okapu altanu. Sud bude
postaven na podstavci tak, aby bylo mozno z kohoutku napoustét vodu do konvi. Destova voda bude
slouZit pro zalévani rostlin vysazenych ve zvySenych zahonech. Déti se tak nauci hospodafit s vodou.

Spojovaci pési komunikace bude nové vydlazdéna z betonové dlazby s obrubniky licujicimi s vySkou
terénu. Pési komunikace bude 2,5 m Siroka, 14m dlouhd, mirné prohnuta v misté zvysenych zahona.

Na komunikaci budou graficky zndzornény stopy zvitat, Zijicich v okolnich lesich. Tento prvek bude
slouzit jako edukacni panel na terénu.

Posledni ¢asti zahrady pred budovou skoly bude ,,divocina“ (Zivel zemé).

Koutek divociny bude umistén v zdpadni strané pozemku podél budovy sSkoly. Bude wvyuZit pro
pozorovani, vyuku a sbér plodi ze starych odrlid kefl. Vysadba zacne u plotu popinavou rostlinou,
ovocnymi kefi (maliny, ostruziny a rybizy) a plvodnimi odridami jedlych ker( (liska, hloh, kdoulovec,
jefab a dalsi).

Mezi jedlymi kefi bude umistén jezkovnik. Jezkovnik je jednoducha konstrukce ze 4 klld, mezi které se
skladuji ofezané vétve ze zahrady. Pod hromadou vétvi si nalezne Ukryt jezek.
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Divoky koutek uzavie umisténi tfikomorového kompostéru. Kompostér bude z trvanlivého dreva
velikosti 3x1x1m. Predni strana kazdé komory bude vyjimatelnd pro lepsi pfistup k materidlu. Jedna
komora bude mit prihlednou desku se zakryvaci deskou. Po odklopeni desky budou moci déti
pozorovat proces tleni a kompostovani.

Divoky kout bude misto ponechané prirozenému vyvoji pfirody bez lidského zasahovani. Trava nebude
kosena ani vytrhavana. Misto primarné slouzi k pozorovani ,jak pracuje pfiroda“.

Cdst zahrady ,,dvorek”

Na vychodni strané budovy Skoly je maly dvorek, ktery bude vyuzit také pro vyuku, pozorovani a
zahradniceni. Jako opticky pfedél mezi dvorkem a verejnym prostorem bude umistén zvyseny zdhon o
velikosti 4x0,8x0,9m (délka x Sifka x vyska). Zahon bude osazen bylinkami a bude vyuzivan v hodinach
vareni. U stény budovy bude ukazka vertikalni zahrady, vel. 2x0,3x2,5m (Sitka x hloubka x vyska).
Technologie vertikalni zahrady bude tzv. vegetalni plast tvoreny souvrstvim geotextilii rGznych
vlastnosti. Vegetacni plast bude instalovdan na pevnou podlozku opatfenou hydroizolaci, nebo
v pfipadé PP desky bude pevna podlozka zaroven hydroizolaéni. Tato sestava se nazyva panelem
vertikalni zahrady. Panel vertikdlni zahrady bude vyroben dilensky na miru. V misté instalace se z nich
vysklada plocha daného tvaru a velikosti. Rostliny bude mozné pfi této technologii sadit v rGznych
velikostech, od malych sazenicek aZ po vzrostlejsi rostliny. Mozna je i vysadba cibuli hliz a vysev semen.
Klidnou cast doplni zpevnéna plocha z kamenné dlazby se dvéma lavickami s opéradlem, vel.
1,7x0,6x0,45m (délka x Sitka x vyska). Pro hodiny pracovnich dilen bude umistén zahradni pfistresek,
vel. 3x2x2m (délka x Sitka x vyska). Zpevnéna plocha pod pristfeskem bude betonovd dlazba, kterd
plynule navdze na soucasny chodnik.

Zelend stfecha

Na casti stiechy viditelné z chodby uvnitf budovy navrhujeme vytvofit zelenou stfechu o velikosti
3,5x5,1m. Bude slouZit pro pozorovani suchomilnych rostlin v rliznych rocnich obdobich. Zelena
stfecha bude vytvorena z rozchodnikového koberce s podplrnymi vrstvami a kacirku. Z kacirku bude
vytvoren na stfeSe ornament dle navrhu déti.

Po umisténi vSech prvkd bude zbyvajici plocha opét zatravnéna.

VSechny navrhované nové vyukové prvky doporucuji, aby byly provedeny z dubového nebo akatového
dreva. Dubové a akatové drevo je trvanlivéjsi, ma delsi Zivotnost.

Herni prvky a dopadové zény — bezpecnostni dopadové plochy

Herni prvky a dopadové plochy musi splfiovat platnou hygienickou a bezpeénostni normu pro zatizeni
détskych hiist EN 1176, v CR uzivana CSN EN 1176.

Bezpecnostni dopadové plochy je nutné vytvofit kolem nékterych hernich prvkd — vSude tam, kde hrozi
pad z vysky vétsi nez 1m. U ostatnich zbyvajicich hernich prvka staci travnikova plocha. Z diivodu
splnéni platnych hygienickych a bezpecnostnich norem — je tfeba vytvorit dopadové plochy bud
z propiraného stérku (kacirku/oblazk() frakce 4/8 mm nebo z pisku o tloustce (mocnosti) 30cm, pod
Stérkem i piskem bude uloZena na zhutnéném podloZi geotextilie. Dopadové plochy je tfeba zfizovat
v soucinnosti s montazi hernich prvka (idedlni pripad - dopadové plochy zfidi realizacni firma, ktera
dodava i herni prvky).

Pred zapocetim veskerych praci je potieba zajistit vytycCeni stavajicich inzenyrskych siti.
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6. POPIS FUNKCNIHO A TECHNICKEHO RESENI:

6.1. Kapacity zdjmového uzemi:

Zakladné udaje:

zajmové Uzemi 597 m?
Navrhovany stav:

vysadba — kefe 29 ks
vysadba — trvalky a bylinky 135 ks
vysadba — popinavé rostliny 1 ks
vysev travniku 100 m?
mulcovani vysadby Stépkou 32 m?
mulcovani vysadby Stérkem 16 m?

6.2. Ndvrh sortimentu keft a rostlin:

Prirodni zahrady.cz

Prehled druhti rostlin: ks
KERE
K1 Komule davidi (fialova) 1
K2 Meruzalka krvava 6
K3 | Ostruzina beztrnnd 'Cacanska’ 2
K4 Malinik dvakratplodici 'Polka’ 3
K5 Malinik zluty 3
K6 Kdoulovec Cido 2
K7 Rybiz ¢erveny 2
K8 Rybiz bily 2
K9 Liska obecna 1
K10 |[Zimolez kam¢atsky 1
K11 |Hloh pefenoklany 1
K12 |Jefdb cerny Aronie 'Nero' 1
K13 |Rybiz ¢erny 3
K14 |R0Ze Sipkova 1
Celkem kefe 29
TRVALKY
T1 Motyli trvalkovy zahon (5ks/m2) 10
napf.: rudbeckie, echinacea, phloxy, zaplevak, levandule,
rozchodniky
T2 Destovy trvalkovy zahon stinomilny (5ks/m2) 80

kakosty, hosty

napft.: kontryhel, udatna, kopytnik, kaprad samec, pérovnik,
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T3 Trvalky - sukulenty (5ks/m?2) 29
napf.: rozchodniky, netresky, zvonky, taricky
T4 Trvalky - bylinky (5ks/m?2) 16

napf.: rozmaryn, dobromysl, matefidouska, salvéj, pelynék,
tymidn, koriandr, petrZel, mata zahradni, bazalka
Celkem trvalky 135

POPINAVE ROSTLINY
pl Zimolez HenryGv

Celkem popinavé rostliny

6.3. Zpusob vysadby okrasnych dfevin:

Technické Feseni:

Po ukonceni stavebnich praci se plocha vycisti. Na plochach zelené poskozenych stavebni ¢innosti se
provede Uprava povrchu prokopanim, rytim a hrabanim. Vyrovnaji se terénni nerovnosti a na takto
pfipraveny terén se zelen podle osazovaciho planu rozmisti a vysadi.

Vysadba bude realizovana do ru¢né vykopanych jam. Dreviny se zemnim balem je mozné vysazovat v
prabéhu celého vegetacniho obdobi (kromé meésicl s vysokou intenzitou slunecniho zareni, tedy
cervenec, zacatek srpna). Hloubka vysadby dfevin ma odpovidat hloubce vysadby ve Skolce. Kotveni:
pro dreviny 1 kol / 1 sazenici, tim se ¢aste¢né ukotvi a jsou chranény pred poskozenim. Po vysadbé se
kolem kazdého ketfe a stromecku vytvofi ze zbyvajiciho substratu tzv. misa, kterd zadrzi vodu pfi
sazenici. Projekt neuvazuje se zavlahovym systémem na plochach zelené. Z tohoto dlivodu roste
vyznam tvorby mis kolem kmene a vyznam zalivky po vysadbé. V nasledujicich dnech po vysadbé se
strom zaléva davkou 20 | / ks obden, pozdéji 20 | - 30 | za tyden. Tuto davku ovliviiuje jednak pocasi a
jednak ptirozena zasoba vody v pudé a také podle reakce stanovisté. D(leZitd je zalivka v 1. roku po
celé vegetacni obdobi, aby dreviny dlkladné zakorenily.

Kefe a trvalky: Kefe by mély byt kontejnerované a sazené ve velikosti 30-40 cm, pfipadné 40-60 cm.
Sazenicky budou vysazené do jam 20x20x20 cm, hloubka vysadby kefd ma odpovidat hloubce vysadby
ve Skolce. Jdma musi byt dostatecné velka, aby kofeny sazenic nebyly vyhnuté do bokl nebo nahoru.
Na dno jdmy se da plvodné vykopana zemina. Obsypané zeminu kolem sazenicky je tfeba pfisSlapnutim
upéchovat, aby zemina pfilnula ke kofenidm. Po vysazeni se rostliny zaliji. Doporucujeme zalivku v
zavislosti na pocasi. Podobné postupujeme i pti vysadbé trvalek.

Vysazovat je tfeba jen kvalitni material. Realizaci doporucujeme povéfit odbornou firmu. DulezZity je
vybér rostlinného materidlu na vysadbu pfimo ve Skolce realizdtorem vysadby, pficemz je treba
sledovat zejména kvalitu materidlu. Pfeprava musi byt co nejrychlejsi, rostliny by mély byt hned po
dovezeni vysazené. V pripadé nutnosti realizovat reklamaci je tfeba tak ucinit neprodlené. Reklamovat
je mozné poskozeni kmene pfi pfepravé, posSkozeni vétvi, rozpadnuti se zemniho balu, nedostatecné
svazani korunky, nedodrzeni dohodnuté velikosti rostliny apod..

Posloupnost vysadby:

Vysadba drevin, kef( a trvalek se realizuje po realizaci ostatnich stavebnich objektd. V prostoru, kde se
zpevnéné plochy nerealizuji, mize vysadba probihat soubézné s vystavbou zpevnénych ploch. Vytyceni
vysadby podle vykresu by mélo zajistovat ochranu inzenyrskych siti, tedy neméla by se vysadba strom(
kfiZzovat se sitémi. Ale i tak je nutné pred realizaci vytycit stavajici inZenyrskeé sité.

Investor by mél pozadovat od realizatora vysadby zaruku na prace alespon po dobu 24-36 mésict.
Jakékoliv zmény v projektu je nutné konzultovat s autorem navrhu.
PFi realizaci vysadeb pozadujeme pfitomnost autorského dozoru.
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7. UDRZBA PLOCH ZELENE:

Zpusob udrzby dfevin:

Udriba dfevin v dalsich letech spoéiva v fezu korun stromd, v odstrafiovani poskozenych a zahusténych
Casti korun, v zalivce, v pfihnojovani organickymi hnojivy, kompostem. Dreviny se vétSinou feZou ve
vegetaénim obdobi, nejlépe na jafe a v 1été. Rez dfevin mize realizovat jen odborna firma. Rez dfevin
je tfeba omezit na minimum, protoZe kazda rana je vstupni branou pro houby a skldce, které nasledné
snizuji zivotnost dieviny.

Udriba ploch zelené spoéiva hlavné v realizovani nasledujicich dkoni:
e dostatecné zalévani drevin po vysadbé (viz vyse)
e dodrzovani agrotechnickych termind na jednotlivé zdsahy
e udrZovani strom0 a kef(, ofezavani drevin terminové (zimni fez, jarni fez, letni fez)
o pfizplGsobit pozadavkim jednotlivych druh( drevin a také jejich konkrétnimu stavu
(Fez tvarovaci, udrZovaci, zpétny, zmlazovaci, ozdravny apod.)
o rovnéz bude tfeba odstranit poskozené a suché vétve fezem
e tvarovani korun strom( realizovat jen v nutném pripadé, kdy vznikne potreba udrzet
pozadovany tvar dreviny.
e kontrola udrzby ze strany investora

8. NAPOJENIi NA JINE STAVEBNi OBJEKTY A PROJEKTY:

Stavebni objekt ,PFirodni zahrada ZS Vysogany* Gzce souvisi s provozem zékladni $koly na zajmovém
Uzemi. Jeji poZadavky a aktivity pfimo ovlivnily ndvrh Gprav.

9. NAPOJENi NA SOUCASNE INZENYRSKE SITE:

Z4dné prvky neni potieba pFimo napojovat na jakékoliv sité.

10. SPECIFICKE POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH PRACI:

Kvalitni zaloZeni zelené je zavislé na fadé faktor(:
- Od kvality provedeni pfipravy pudy - vyhodna je jejich realizace na podzim
- Od kvality praci pfi vlastni vysadbé - realizaci by méla zajistit odborna firma
- Od kvality sadbovém materialu - nakup dfevin v okrasnych skolkach
- Od dostatecné a pravidelné zalivky

11. UPRAVA REZIMU POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD A JEJICH OCHRANA:

Vlystavbou objektu ,Pfirodni zahrada ZS Vysocany“ nedojde ke zméné reZimu povrchovych a
podzemnich vod. Tfeba dbat na to, aby vlivem zhotoveni dila nedoslo ke kontaminaci ptd.

12. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDIi A OCHRANU ZVLASTNICH ZAJIMU:

Upravy budou mit kladny vliv na Zivotni prostfedi, prostor bude atraktivnéj$i, scenérie bude
pUsobivéjsi, plochy zelené budou soucasti systému ekologické stability sidelniho Utvaru.
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13. BEZPECNOST PRACE, OCHRANA ZDRAVIi, BEZPECNOST PROVOZU STAVEBNICH ZARIZENi:

Bezpecnost prace je zavisla na dodrzovani prislusnych predpisl pro praci s mechaniza¢nimi prostiedky,
pro manipulaci s chemickymi latkami a jedy. VSechny osoby zaméstnané u objednatele resp. u firmy
provadéjici odborné prace na objedndvku musi byt pouceny o pfedpisech z oblasti bezpecnosti prace a
ochrany zdravi a o protipozarni ochrané. Toto pouceni provadéji osoby opravnéné realizovat takové
Skoleni.
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14. FOTODOKUMENTACE STAVAJICIHO STAVU (10/2017):

o

Hlavni vstup na zahradu Skoly Zapadni pohled od vstupni branky
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15. PRILOHY PRVKU
U vsech prvka je ilustraéni foto, jak by mohl dany prvek vypadat.

Sucha kamenna zidka s lavickou a ohnistém

Do oblouku vystavéna kamenna zidka metodou tradicni
technologii stavby suché kamenné zdi. Jako material se
pouzije piskovec nebo kdmen z blizkého okoli.

Velikost zdi: délka vnitfniho oblouku 6,7m, délka vnéjsiho
oblouku 8,9m, Sitka 0,60m, vyska 0,75m, celkem 5,4m2
Velikost sedaku: délka vnitfniho oblouku 5,2m, celkem
2,7m2

Velikost ohnisté: primér 0,8m, kameny zdlraznéné
svétové strany

Na kamenné zidce vysadba ze sukulentd: 5ks/m2

ZvySeny zahon

(moZnost jeden zahon s treldzi)

Provedeni: dubové/akatové fosny tl. 5 cm
upevnéné na hranolech 6x6 cm ze tfi stran
Rozméry: 1,8x1x0,75 m (délka, Sifka, vyska)
Kovové ¢asti: nerez ocel, Zarové pokovena ocel
Povrchova Uprava: tenkovrstva impregnacni lazura
na vodni bazi

Uvnitf zahonu: nopova folie §. 75 cm

Mnozstvi: 5 ks

Zvyseny zahon bude naplnén zeminou, kompostem,
ve vrchni ¢asti zahradnickym substratem (viz.
nakres). Nad konstrukci jednoho zahonu mUze byt trelaz, kterd umozni péstovani popinavé zeleniny,

napr. zelené fazolky, popinavé letnicky (jedlé kvéty).
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Jih
\/ Popinavé rostlina
(napf. lichofefinice)

Vyzrély kompost

Bednén| ———— smichany se zeminou
Hruby kompost
: Vihké listi promichané
Nopovéfolle se zeminou

Primacknuté pada
Dy, posekana trava,

. o y ri
Zpevnéna cesta Pletivo s malymi oky :12:5: :‘aa:alil kousky)

Vyukovy altan

Provedeni: Sestiboky plGdorys (primér 4m), direvéna konstrukce KVH smrkovy profil se stfechou a
okapnicemi se svodem do sudu. Polovina stén vyukového altanu, které budou orientovany do ulice,
budou plné a druha polovina, oteviena do zahrady, bude s plnym zabradlim do vysky 0,75m.
Lavice: Sifka 0,35m, vyska 0,45m na konzolach

Zdkladni $kola Vysocany — Uprava $kolni zahrady - Privvodni zpréva / -13-



Prirodni zahrady.cz

Sud na destovou vodu u vyukového altanu
Doplnéni: svody na destovou vodu ze stfechy altanu s vyklopem do sudu

Z dubového dreva, @ 60 cm, objem 200I. Dfevéna kad bude mit povrchovou Upravu dfeva od vyrobce,
bude obsahovat poklop a kohoutek na vypousténi vody.
Sbérny sud bude umistén vyse pro lehci dostupnost. MoZnost pouziti starych dlazdic.

Hmyzi domek
Drevéna konstrukce, ktera je vyplnéna rliznymi pfirodnimi
materialy (trubicky rdznych prdmeér(, siskami, provrtanymi
Spalky, které slouzZi jako idealni Ukryt pro rozmnoZovani pro
razné druhy hmyzu. Nejvétsi otvor v domku se mulze vyplnit
tfeba suchou travou a slouZi jako ukryt pro slunécka
(berusky) a dalsi uZite¢ny hmyz. V oblastech se strakapoudy
doporucujeme domek dovybavit z ¢elni strany krali¢im
pletivem, které chrani trubicky pred vytahanim
strakapoudy.
Pocet: 1 ks

MoZno vyrobit s détmi nebo zakoupit zde:
http://www.domeckyprobroucky.717.cz/menu/e-shop
https://www.fler.cz/zbozi/hmyzi-hotel-domecek-pro-hmyz-6432824
https://www.dilnahammer.cz/o-hmyzich-hotelech/
http://www.zelenadomacnost.com/katalog/71-Domky-pro-dalsi-uzitecny-hmyz-/
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Drevéna plocha pro hru s pfirodninami
Provedeni: difevény poklop na desce studny
Velikost: prlimér 1,5m

Edukacni panel

Nauény panel na téma pfiroda

Konstrukce KVH smrkovy hranol

Vyska 2m, Sitka 1m

Varianta: se Sindelovou stFfiSkou

Povrchova Uprava venkovni PNZ olej

Uvnitf konstrukce interaktivni prvky dle vybéru

Moznd témata: SmiSené kultury, Kompostovani, Dreviny, Lesni
zvér/stopy, Hmyz, ObojZivelnici nebo biotopy: louka, les,
zahrada, paseka, rybnik, feka, mésto

MozZny dodavatel:
http://www.lesnisvet.
cz/drevene-prvky

Broukovisté
Seskupeni, zapusténi a umisténi parezd, klad, Spalkd
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Zvukovod

Provedeni: Na dvou koncich zvukové roury, vzdalenych od sebe 10
m, budou zvukové trychtyre. Zvukovod bude nad terénem

z akatovych kulatin a roury budou zapustény v zemi.

Dendrofon edukacni
Naucny panel s interaktivnimi prvky
raznych druh dfevin, zavésenych
na samostatné drevéné konstrukci.
Konstrukce KVH smrkovy hranol : =
R v AN T
Vygka 2m, &itka 1m o en 1 A %
Varianta: se Sindelovou stfiSkou — ’ '
Povrchova uprava venkovni PNZ olej

MozZny dodavatel:
http://www.lesnisvet.cz/drevene-

prvky

Ptaci krmitko

Provedeni: difevéné, umisténé
na kalu

Pocet: 1 ks
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Pracovni sttil s lavicemi

Provedeni: dubové/akatové dievo, nohy stolu a lavic uloZzené
na betonovych dlazdicich (deponovanych z chodniku)
Velikost: stdl 1,4x3x0,75m (Sirka, délka, vyska),

lavice 0,35x3x0,45m (Sitka, délka, vyska)

Pocet: stll 1 ks, lavice 2ks

Pfeskakovaci draha (chidy)

pomysind draha na preskakovani a balancovani z 6 ks
drevénych dubovych/akatovych $palkl rizné vysokych
zapusténych do zemé do Stérkového loZe. Ke $palkdim budou
umistény stojiny a sestava tak bude vytvaret tzv. chidy. Mezi
$palky uprostied bude nizka klada (kladina). Povrch Spalk( a
klady bude osetien ekologickym natérem.

Délka kladiny: 1,5m

Jezkovnik

Konstrukce: 4 kulatiny nebo hranoly v zemi

Uvnitf hromady: bednicka vel.: 40 x 40 x 15 (aZ 30) cm,

s prepazkou a presahujici vodorovnou stfiskou, smrkova
prkna tl. 20-30mm otvor vel: 10 x 10 (az 14) cm s prlilezem
dlouhym 60 cm. Vystlat trochou listim a sena. Uvnitf navrsit
vétve ze zahrady.

Prirodni zahrady.cz
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Ptaci budka
Pocet: 1ks

Trikomorovy kompostér

Provedeni: modfinové drevo, predni ¢asti
vyjimatelné, jedna ¢ast s prahlednou a zakryvaci
pevnou deskou

Velikost: 3x1x1m

Kamenna dlazba

Kamenna dlazba bude poloZena do terénu volné bez
pevnych obrubnikd.

Velikost: 5x2m
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Lavicka s opéradlem bez podrucek

Provedeni: akadtové dievo

Velikost: 1,7x0,60x0,45(1)m

(délka, sitka, vyska sedaku, vyska opéraku)
Pocet: 2ks

Vertikalni zahrada

Provedeni: Technologie vertikalni zahrady bude tzv. vegetacni
plast tvorfeny souvrstvim geotextilii rdznych vlastnosti. Vegetaéni
plast bude instalovan na pevnou podlozku opatfenou
hydroizolaci, nebo v pfipadé PP desky bude pevna podlozka
zaroven hydroizolacni. Tato sestava se nazyva panelem vertikalni
zahrady. Panel vertikdlni zahrady bude vyroben dilensky na miru.
V misté instalace se z nich vysklada plocha daného tvaru a
velikosti. Rostliny bude mozné pfi této technologii sadit

v rliznych velikostech, od malych sazenicek aZ po vzrostlejsi
rostliny. Mozna je i vysadba cibuli hliz a vysev semen.

Velikost: 2x2,5m

Zvyseny zahon pro bylinky

Provedeni: modfinové fosny tl. 5 cm upevnéné na
hranolech 6x6 cm

Rozméry: 4x8x0,9 m (délka, Sirka, vyska)

Kovové ¢asti: nerez ocel, Zarové pokovena ocel
Povrchova Uprava: tenkovrstva impregnacni lazura na
vodni bazi

Uvnitf zahonu: nopova folie §. 90 cm

Mnozstvi: 1 ks

Zahradni pristfesSek

Provedeni: konstrukce KVH smrkovy hranol

Velikost: 3x2x2m

Podlaha: betonova dlazba navazujici na stavajici chodnik
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Destovy zdhon s trvalkami stinomilny
Vysadba rostlin se Stérkovym muléem
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